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Требования к файлам и электронным носителям
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Файлы принимаются на следующих цифровых носителях:

· CD-ROM; 

· USB Flash Drive;

· Возможность передачи файлов через FTP.
Носители должны быть отформатированы на IBM PC совместимом компьютере. 

Растровые файлы:

· tiff 4 канала (Cyan, Magenta, Yellow, Black) без слоев (все изображение должно быть сведено в единственном слое Background), без дополнительных альфа-каналов (Channels), без путей (Paths) и без LZW компрессии;

· eps (Encapsulated PostScript) 4 канала (Cyan, Magenta, Yellow, Black) без путей (Paths).

Векторные файлы: без растровых изображений
· eps (Encapsulated PostScript); 

· ai (Adobe Illustrator);

Для создания векторных изображений использовать палитру CMYK; все шрифты должны быть переведены в кривые, без слоев (все изображение должно быть сведено в единственном слое Background), без дополнительных альфа-каналов (Channels) и без путей (Paths).

Разрешение растровых файлов:

РАЗМЕР ФАЙЛА НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 250 Мб.

· 70 dpi  (не более 92dpi) - для файлов размером менее 10 м2 (в том числе для плакатов на сити-формат 1,2х1,8 м и пилонов 1,4х3,0 м);

· не более 46dpi - для файлов размером больше 10 м2 (37.5 dpi является оптимальным разрешением для билбордов размером 3х6 м);

· при подготовке файлов размером более 30 м2 необходимо снижать разрешение, чтобы размер файла не превышал 250 Мб.

Общие требования к файлам готовым к печати и сопроводительной информации:

При подготовке файлов следует учитывать:

· Черный и серый цвета должны быть составными; черный CMYK 50,50,50,100, (пример серого 10,10,10,20). 

· Total Ink limit:общее количество краски не должно превышать 300 %.

· Все абрисы (контуры) — толще Hairline, необходимо переводить в объекты. (В Adobe Illustrator это делается командой Outline Stroke (Object -> Path), в Corel DRAW (10 версия и старше) - командой Convert Outline To Object  (Arrange)).

· Не рекомендуется использование в макете шрифтов высотой менее 1 см. (при выворотке высота не менее 1,5 см.). Эти ограничения даны для прямых рубленых шрифтов типа Arial, для других шрифтов минимальный размер может увеличиться.

· Макет не должен содержать видимые или невидимые элементы, выходящие за оплаченный размер печати. 

При подготовке макетов просим Вас располагать все надписи и ключевые детали в видимом поле:

· Для Сити-формата : 1,15 х 1,7 м,

· Для пилона: 1,37 х 2,9 м.

Если в процессе изготовления макетов у Вас возникли какие либо проблемы (вопросы) — пожалуйста, проконсультируйтесь с нами (4732) 54-87-01.

Сопроводительная информация должна быть представлена в письменном виде и содержать:

· название файла;

· распечатку изображения;

· размеры изображения;

· если изображение будет печататься несколькими частями, то необходимо указать размеры каждой части и величину нахлестов (если они необходимы);

· материал на котором необходимо печатать изображение изображения. 

Файлы, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, не являются файлами готовыми к печати. Специалисты фирмы выполняют доработку файлов, принесенных в других форматах. Оплата доработки и как следствие изменение сроков печати оговариваются с менеджерами фирмы.

* Сроки печати от 2 дней (в зависимости от тиража).

** Изготовление цветопробы на материале.

*** Доставка.
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